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	1．发明创造名称： 
应简单明确地描述发明的实质内容，可按其技术特点、用途或技术和用途双重命名，发明创造名称不得超过25个字，避免使用宣传性、广告性词汇。
一种有机水滑石及其制备方法

	2．背景技术及现有技术的缺陷和不足：

背景技术：是对最接近的现有技术的说明，可分为大的背景技术和小的背景技术两个方面进行介绍，大的背景技术主要指该技术领域的总体状况，小的背景技术指与本发明改进的具体技术密切相关的技术状况；背景技术的详细程度，以不需要再去看文献即可理解该技术密切相关的技术状况，如果现有技术出自专利文献、期刊、书籍，则提供出处。

现有技术的缺陷和不足：
1.客观评价现有技术的缺点，会带来哪些问题，这些缺点是针对本发明的优点来说的，本发明正是要解决这些问题和缺点；本发明无法解决的技术问题不必描述，本发明不能解决的缺点也不必写；
2.如果找不出对比技术方案及其缺点，可用反推法，根据本发明的优点来找出由对应的缺点，还可以从结构角度推导出现有先进产品的缺点；

3.缺点可以是成本高、结构复杂、性能差、工艺繁琐等类似问题；

针对前面现有技术的所有缺点，逐一正面描述本发明所要解决的技术问题。

因水滑石具有层间阴离子可交换性、结构坍塌记忆效应、主层板可自组装性等特点，已广泛用于高分子复合材料、催化材料、环境治理等领域。当层间无机阴离子被有机阴离子取代后，层间由亲水性变为疏水性，对有机物的吸附由吸附变为以分配作用为主，吸附去除水中有机污染物的效率比原土高几十到几百倍。如SDS改性后的MgAl-LDH可有效地去除水体中三氯乙烯、四氯乙烯等（ZhaoH,NagyK.J.ColloidInterfaceSci.,2004,274(2):613-624）。经过有机化改性后的水滑石由于对部分疏水性强的有机物有较好的吸附效果，但对于水溶性较好的有机物，比如苯酚，效果较差，因为分配作用对苯酚来说并不明显，所以在这方面限制了有机水滑石的应用。

	3．具体的技术方案描述： 
本部分所提供的内容涉及专利申请文件中最重要的部分，越详细越好。

1. 对于发明专利要求保护的主题是一个技术方案，因而在这部分应当阐述本发明要解决的技术问题（即发明目的）是通过什么样的技术方案来实现的，不能只有原理和功能介绍，应当详细描述本发明的各个发明改进点及相应的技术方案。

2. 技术方案应当通过清楚、完整地描述本发明的技术特征（如构造、组织、形状等）以及作用、原理而将其公开到使本专业技术领域中的普通技术人员能够实施本发明为准。

3. 对于不同类型的发明，需要采用不同的描述方式来说明其技术方案。例如：针对设备发明，应当具体说明其零部件的结构及其连接关系、空间位置关系、配合关系、工作原理等，尤其是体现本发明构思部分的部件及其连接关系，必要时结合附图加以说明；而对于方法发明，应当具体说明其工艺方法、工艺流程和条件（如时间、压力、温度、浓度）。
4. 说明达到本申请所声称的技术效果的原理，原理可以是多个角度，倾向于更详细、完整，逻辑自洽即可（从理论角度进行详细的分析将有助于提高授权几率）
本发明提供了一种有机水滑石，该有机水滑石是通过双阴离子表面活性剂对水滑石进行改性而得到的。这里的双阴离子表面活性剂分别为长碳链阴离子表面活性剂和短碳链阴离子表面活性剂。
长碳链阴离子表面活性剂是中长链型的烷基碳数在12以上的烷基磺酸盐；短碳链阴离子表面活性剂是中长链型的烷基碳数在8以下的烷基磺酸盐或脂肪酸盐。

（1） 本发明还提供了一种上述有机水滑石的制备方法，该制备方法为利用双阴离子表面活性剂对水滑石进行改性，具体操作为：

（2） 将40~200目水滑石加入到长碳链阴离子表面活性剂溶液中， 每克水滑石投加到2mL浓度
为0.25~0.5mol／L的长碳链阴离子表面活性剂溶液中 ；加热至50~80℃并搅拌2~8h；

（3） 向步骤（1）得到的溶液中，加入短碳链阴离子表面活性剂（ 每克水滑石中加入 0.2~1mm
ol 短碳链阴离子表面活性剂），加热至50~80℃并搅拌2~4h，将得到的产物过滤、洗涤、烘干，后在105~110℃下活化30min~5h、研磨，得到双阴离子表面活性剂改性制备的有机水滑石。
 本发明的原理为：采用……，由于……，达到……。


	4．本发明创造的优点：

针对上述“现有技术的缺陷和不足”并结合技术方案中的各个发明改进点作出具体说明，即以推理方式具体分析各个改进点如何带来这些优点，使得对优点的说明做到有理有据；它可以是成本低、结构简单、性能好、使用方便及生产质量高等。

本发明针对现有技术中水滑石对有机物吸附量较小，尤其是对亲水性有机物吸附量小。本发明分别用长短碳链的阴离子表面活性剂按一定的配比改性水滑石，长碳链阴离子表面活性剂首先通过阴离子交换固定在水滑石的部分内表面，剩余的表面仍然留有部分阴离子交换量，这部分阴离子交换量和短碳链的阴离子表面活性剂相交换，制得具有长短碳链的双阴离子表面活性剂改性的有机水滑石，长短碳链相互交错，可以获得相对较大的比表面积，提高对亲水性有机物的吸附性能。

	5．具体实施方式及附图：
具体实施方式：
（1） 化合物：应给出化合物的结构式、其结构的表征图表或数据以及性能表征数据或附图；

（2） 组合物：应给出组合物组分、各组分含量，有特定结构的应给出其结构的表征图表或数据；

（3） 方法（应用）：提供该物质制备方法的基本步骤；或提供该产品方法的具体思路或原理。

具体实施方式应与技术方案相一致，并且应当对权利要求书的技术特征给予详细说明，以支持权利要求书（应提供多个实施例，实施例中应使用点值，且点值应至少包括各范围的两个端值和中间值（如要求保护的温度范围为50~100℃，则实施例中应至少包括50℃、100℃和一个中间温度），这样才能说明在要求保护范围内本发明均能够实施例并能够解决技术问题）；还应给出相关性能、效果表征的数据等。
（4）对比例：具体实施方式是正向的效果，而对比例是现有技术的效果，应当给出对比例将具体实施方式与对比例进行对比，以体现本申请的改进之处以及改进所获得的效果

（5）附图：化合物或组合物的结构表征图表（如SEM图等）、性能表征图，并针对附图进行说明。
附图1：通过双阴离子表面活性剂对水滑石进行改性而得到的有机水滑石的SEM图
附图2：……
实施例
将水滑石过40目筛，将该水滑石加入到浓度为0.5mol／L的长碳链阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠溶液中，每克水滑石对应的十二烷基磺酸钠溶液体积为2mL，在50℃水浴中搅拌2h；再加入短碳链阴离子表面活性剂丁酸钠，每克水滑石加入0.2mmol短碳链阴离子表面活性剂，再在50℃水浴中搅拌2h，产物经过滤，用蒸馏水洗涤，滤干后，在90℃下烘干，再在105℃下活化30min；研磨，过50目筛，制得双阴离子表面活性剂改性制备的有机水滑石。

将制得的双阴离子表面活性剂改性的水滑石加入到25mg／L的硝基苯中，固液（质量）比为1：2000，搅拌2h，静置3h，沉淀分离，紫外可见分光光度计测定上层清液浓度，去除率为98.7%。
对比例
……
将实施例和对比例进行详细的对比，得出结论。

	6、简要说明本发明技术关键点和保护点 （在多个发明点的情况下，对发明点的重要性加以排序）
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